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Innovation Tir und Tor

2 Grundsatze zur Nachristung
2.1 Einleitung

Diese Information beschreibt die Nachriistung und die Wartung der ausgewahlten
Feuerschutztir/-tore.

Die komplette technische Dokumentation muss vom Betreiber aufbewahrt werden.

Auf besondere Einzelheiten fur den Einsatz der Anlage wird in dieser Einbauanleitung
hingewiesen. Nur mit Kenntnis und Beachtung dieser Unterlage kédnnen Fehler an Tlren
vermieden und ein weiter stérungsfreier Betrieb der Bestandsanlage(n) gewahrleistet
werden.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und der anschliessenden Inbetriebnahme
sorgfaltig durch, fir Schaden und Betriebsstérungen an der Bestandstlr Ubernehmen wir
keine Haftung.

Beim Auftreten von Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an unsere lizenzberechtigten
Unternehmen. Diese werden gerne behilflich sein (siehe www.system-schroeders.de).

Samtliche Arbeiten diirfen nur unter Beachtung dieser Anleitungen ausgefiihrt
werden.

Die Anleitung wurde gewissenhaft erstellt. Eventuelle Druckfehler oder fehlende Angaben
berechtigen nicht zur Reklamation. Technische Anderungen behalten wir uns vor.

Stellen Sie sicher, dass die Turen nur in einwandfreiem Zustand betrieben, die
SelbstschlieBung nach Anbringung des Dichtungssystems gewahrleistet ist und die
Sicherheitseinrichtungen regelmaBig auf Funktionstlchtigkeit Gberprift werden.

2.2 SicherheitsmaBnahmen fiir Montage, Inbetriebnahme und
Wartung

o Tragen Sie bei Arbeiten an der Anlage Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und
bei spanabhebenden Tatigkeiten eine Schutzbrille
Fihren Sie die Arbeiten stets von einem sicheren Stand aus
Sperren Sie den Arbeitsbereich vor Beginn der Montage-, Instandhaltungs- und
Wartungsarbeiten ab, um gegen unbeabsichtigtes Betreten und Befahren zu
sichern

o Achten Sie auf ein sauberes Umfeld vor und nach Abschluss der Arbeiten.
Schiitzen Sie gegebenenfalls Wande und Bdden durch Abdeckungen.

Die Nachristung der Anlage ist nur durch sach- und fachkundige Personen auszuftihren.
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3 Montage

3.1 Voraussetzungen
3.1.1 Priifung und Vorbereitung des Rohbaus

Die Laibung des lichten Durchganges muss Lot- und Winkelrecht sein.

%) |

3.1.2 Priifung auf Vollstandigkeit der Lieferung

Bevor mit der Montage des Nachrist-Rauchschutzsystems begonnen wird, ist die
Lieferung auf Vollstandigkeit zu prifen.

3.2 Montage

Zu Beginn der Arbeiten an der Anlage ist zu prifen, ob die Lange der Klemmprofile, der
Dichtungen, der absenkbaren Bodendichtung und der Clipsprofile den Langenvorgaben
der unteren Darstellung entsprechen. Bei Bedarf entsprechend kiirzen und entgraten

lichter Durchgang Zarge

b Je nach Konstruktion der Bestandstlr, kann es
i z.B. wegen Mittelfalz in Dickfalzausfihrung,
erforderlich sein, dass auch umlaufend in Hohe
dieser Mittelfalz (H) aus Alu-FI 30 x H
(vernietet, versiegelt) eine einheitliche
Dichtflache erstellt wird. Kleinere Verspriinge
(Dunnfalz bis ca. 6mm) kdnnen, durch
einschneiden der Dichtlippe, ausgeglichen
werden.
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Innovation Tir und Tor

3.2.1 Befestigung der Dichtungsprofile

Die abgelangten Klemmprofile direkt an die Zarge (sturzseitig beginnen) bzw. an den
Rohbau schrauben (abhangig von der Bestandstir) und die Dichtung in die Nut
einziehen. Uber Langloch so einstellen, dass die Dichtung komplett auf das Tirblatt
drickt, aber nicht voll komprimiert ist.

Sturz (beginnen)

seitlich

Nach Einstellung der Rauchschutzdichtung, die oberen Ecken der seitlichen Clipsprofile,
wie dargestellt, ausschneiden/anpassen und auf die Klemmprofile aufklipsen.

""" |

|
|
|
|
|
|
|
|
I

3.2.2 Montage der Bodendichtung

Die Bodenabdichtung kann wahlweise mit einer aufgesetzter Bodendichtung (Variante 1)
oder mit einer Gleitdichtung (Variante 2) erfolgen.

3.2.2.1 Befestigung der aufgesetzten Bodendichtung (1)

Bei unebenen Bdden ist im Bereich der Bodendichtung eine (versiegelte) Auflaufschwelle
vorzusehen. Die Bodendichtung ist in Hohe der Mittelleiste zu unterfittern.

~20

y ~10
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Innovation Tir und Tor

Sichtbare Spalte und Fugen sind dauerrelastisch zu versiegeln
= T

\ versiegelt

Die Montage des Sockels, sowie der Bodendichtung selbst, hat wie in den zugehdrigen
Montageanleitungen der Fa. Planet bzw. Fa. Athmer beschrieben, auf der Bandgegenseite
der Tur, zu erfolgen. Die Bodendichtung kann mittels doppelseitigem Klebeband oder
Silikon, vor dem verschrauben, provisorisch fixiert werden.

1015

Nach Einstellung der Rauchschutzdichtung und Funktionsprifung der Tir, sind die Fugen
im Bereich der Clipsprofile dauerelastisch zu versiegeln.

versiegeln

f
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AbschlieBend ist das im Lieferumfang enthaltenen Anschlagplattchen bandseitig auf das
Clipsprofil aufzuschrauben (Lage zum Auslésenocken der Bodendichtung ist anzupassen)
und alle Fugen im Bereich der Bodendichtung dauerelastisch zu versiegeln.

versiegeln

Anschlagplattchen

versiegeln

3.2.2.2 Befestigung der Gleitdichtung (2)

Die Montage der Gleitdichtung hat auf der Bandgegenseite zu erfolgen. Bei unebenen
Bdden ist im Bereich der Gleitdichtung eine Auflaufschwelle vorzusehen.

Je nach Ausflihrung der Tur (wenn erforderlich) muss das Turblatt mit einem =60 mm
breiten und entsprechend dickem Streifen Stahl- oder Aluminiumblech, wie dargestellt,
an der unteren TUrblattkante aufgedoppelt werden.

~20
~10 ~20 _ &

L EN

Alle Spalten und Fugen sind dauerelastisch zu versiegeln.

b

\ versiegelt
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Innovation Tir und Tor

versiegeln

o

3.2.3 Befestigung der Mittelfalzdichtung

Je nach Art der Ausfiihrung der TlUr kann das Dichtungsprofil am Mittelfalz auf
(Variante 1) oder unter (Variante 2) den Turfalz geschraubt werden.

3.2.3.1 Variante 1 (auf Tiirfalz geschraubt)

Das Klemmprofil ist im Abstand von <500mm am Falz anzuschrauben (Schrauben-
Uberstand ist evtl. durch Beischleifen zu beseitigen). Im Bereich der Bodendichtung ist
das Klemmprofil entsprechend auszuklinken.

e N\

3.2.3.2 Variante 2 (unter Tiirfalz geschraubt)

Das Klemmprofil ist im Abstand von <500mm am Falz anzuschrauben (Schrauben-
Uberstand ist evtl. durch Beischleifen zu beseitigen).
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3.3 TiurschlieBer

Bestands-Feuerschutztiren, die mit diesem Rauchschutz-Nachristsystem nachgeristet
werden, missen weiterhin selbstschlieBend sein. Alte TUlrschlieBer, die u.U. keine
ausreichende SchlieBkraft flir Tiren mit Dichtungen haben, mussen gegen TurschlieBer
nach DIN EN 1154 Gr. 2-6 ersetzt oder aufgerlstet werden. Die korrekte SchlieBfolge-
regelung ist zu kontrollieren.
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4 Instandhaltung

Die Tur inklusive den angebauten Nachristkomponenten ist wahrend ihres Betriebes der
Abnutzung unterworfen. Die Aufgabe der Instandhaltung (Wartung, Prifung und
Instandsetzung) ist es die Gebrauchseigenschaften der gesamten Anlage zu erhalten
oder wiederherzustellen.

Sicherheit durch Instandhaltung bedeutet, dass durch regelmaBige Prifung, sorgfaltige
Wartung und gewissenhafte Reparatur die Tir in gebrauchsfahigem und sicherem
Zustand ist und der Wert der Anlage entscheidend erhalten wird.

Eine Wartung der Tur sollte mindestens jahrlich erfolgen, um einen reibungslosen Betrieb
der Anlage dauerhaft gewahrleisten zu kénnen.

4.1 Grundsatze der Wartung / Funktionspriifung

Der Bauherr bzw. Betreiber ist flir die Funktionstlichtigkeit der
Feuerschutztir/Rauchschutztir verantwortlich.

Deshalb sollte die Kontrolle der Tir einschlieBlich aller Zubehorteile mindestens einmal
jahrlich erfolgen. Dabei ist besonders auf folgende Punkte zu achten:

Sichtkontrolle auf mechanische Schaden und Korrosionsschaden.
Stérungsfreies SchlieBen des Tirfliigels und Uberprifung der umlaufenden
Falzluft.

o Die SchlieBgeschwindigkeits-Regelung erfolgt beim TlrschlieBer Uber ein
Drosselventil.

o Schloss auf einwandfreie Fallenfunktion Uberprifen, ggf. Fallen sdubern, ein
beschadigtes Schloss muss ausgetauscht werden.
Schloss- und Beschlagsschrauben nachziehen.
Einrasten der Schlossfalle im SchlieBblech sowie den Einschluss der Riegel in das
SchlieBblech uUberprifen.

o Beschlage auf Vollstandigkeit und festen Sitz priufen (ggf. Schrauben nachziehen
bzw. ersetzen).

o Gummidichtung und ggf. Bodendichtung auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit
prufen.

Beschadigte bzw. fehlende Teile sind durch zugelassene Teile und nur von Sachkundigen
Zu ersetzen.

Werden an der Tiir oder an den Zubehorteilen Schaden festgestellt, die durch
die beschriebenen MaBBnahmen aus eigenen Kraften nicht zu beheben sind, so
ist unbedingt der Hersteller der Tiir zu kontaktieren.

Wir weisen darauf hin, dass Schaden an der Feuerschutztlir/Rauchschutztlir und den
Zubehorteilen die Funktionstichtigkeit und die Zulassung der Bestandstlr beeintrachtigt
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5 Ubereinstimmungsbestitigung

Name und Anschrift des Unternehmens, dass das Nachrlist-Rauchschutzsystem
eingebaut hat.

Firma:

StraBe:

PLZ, Ot i s

Bauvorhaben:
Basis/Gutachten: MPA-NRW Nr.: 120002329 V02 vom 12.11.2020

Hiermit wird bestatigt, dass das/die geprufte/n Bauprodukt/e hinsichtlich aller
Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des Priifzeugnisses
und der Montaganleitung eingebaut wurde.

Wi -

Fabrikat-Nr.  [Einbauort Objekt \derstands Besondere Angaben
klasse

(Ort, Datum) (NAME, Unterschrift)

Weitere Produkte siehe Liste im Anhang: ja O nein O
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6 Zulidssige Anderungen an
Feuerschutzabschliissen

(Auszug aus der DIBt-Mitteilungen, Fassung Juni 1995)

Zulassige Anderungen und Ergénzungen, die auch an bereits hergestellten

12.1

12.2

12.3
12.4

12.5

12.6

Feuerschutzabschlissen durchgefihrt werden kénnen:

Anbringung von Kontakten — Reedkontakten:

Reedkontakte kdnnen nachtraglich angebracht werden, wenn diese Kontakte

auf das Torblatt geschraubt oder genietet werden.

Fihrung von Kabeln auf dem Torblatt:

KabelfiUhrungen auf dem Torblatt sind méglich. Die Kabel sollten dabei in Rohren
geflhrt werden.

entfallt

Anbringen von Hinweisschildern:

Hinweisschilder dirfen auf das Torblatt aufgebracht werden. Die Hinweisschilder
kdnnen angeschraubt, angenietet oder aufgeklebt werden. Es ist jedoch darauf zu
achten, dass die Schrauben das Torblatt nicht durchdringen.

Anbringen von Tritt- und Kantenschutz:

Das Anbringen von Tritt- und Kantenschutz bis zu einer max. Breite von 250 mm
ist erlaubt. Die Befestigung der Blechstreifen kann durch anschrauben, annieten
oder aufkleben erfolgen. Die Schrauben bzw. Nieten durfen das Torblatt nicht
durchdringen.

Anbringen vom Rammschutzstangen:

Rammschutzstangen dirfen unter Verwendung der ggf. erforderlichen
Verstarkungsbleche angebracht werden. Die flr die Befestigung der erforderlichen

Schrauben oder Nieten dirfen das Torblatt nicht durchdringen.

Generell gilt, dass Anderungen und Ergédnzungen die Funktionsfihigkeit des

Feuerschutzabschlusses nicht beeintrachtigen durfen.
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7 Zusatzliche Angaben

o FUr weitere Beratung, Wartungsarbeiten, Reparaturen, Umbauten und
Erganzungen setzen Sie sich bitte mit dem Service-Dienst des Torherstellers in
Verbindung.

o Angaben zum Hersteller des Tores und das CE-Zeichen finden Sie auf dem
Kennzeichnungsschild des Tores. Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Webseite.

8 Herstellerverzeichnis

https:/lwww.system-schroeders.de/dokumente/de/pdf/Schroeders-Lizenznehmer.pdf

InﬁoQétion 'I'Er.ll.mdﬁ'l'o‘ru
Gerhard-Welter-Str. 7
D-41812 Erkelenz

Tel.: 02431 /8084 -0
Fax.: 02431 / 8084 - 20

WEB: www.system-schroeders.de

Mail: info@system-schroeders.de
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